模拟、数字周边报价单
模拟周边
	品牌   品名   型号
	单位
	单价
	备            注

	品牌 KoiN
	
	
	SMT贴片焊接工艺

	KoiN-EQ-2231均衡器       2U高
	1台
	
	31段1/3倍频程

	KoiN-EQF-3231均衡器      3U高
	1台
	
	31段1/3倍频程,带反馈指示

	KoiN-SP-108时序电源       1U高
	1台
	
	8路输出每路10A


数字周边
	品牌DIGISYNTHETIC
	
	
	

	DS-248效果器
	1台
	
	24-bit, Σ-△ AD/DA，48kHz采样率。直接调用48种预设置效果程序，48种用户程序调整参数。9种不同效果配置：所有的效果参数可调，超过700种变化。三段参量均衡。MIDI实时控制。2×16 LCD背光显示。

	DS-212A自动反馈抑制器
	1台
	
	24种可编程参量均衡，2×12段EQ，用户设定参数记忆功能，MIDI口PC实时控制，2×16液晶屏显示。

	DS-231双31段数字均衡器
	1台
	
	双DSP处理器，24-bit，Σ-△ AD/DA，48kHz采样率。2×31段1/3倍频程，ISO频率调节。滤波类型：恒定Q值。输入增益：±16dB，步距：±0.5dB。带宽增益：±16dB，步距：±0.5dB。频率响应：20Hz～20kHz，±1dB。动态范围：＞105dB。100个用户存储器。左右通道复制和平直功能。加锁功能。MIDI实时控制（含PC软件）。2×16 LCD背光显示。

	DS-202数字压限/扩展器
	1台
	
	24-bit, Σ-△ AD/DA，48kHz采样率，内部高性能32-BIT DSP处理，数字音量调节：-64dB～+24dB、步距1Db，动态压缩/扩展，门限、比率、上冲、保持、释放时间可调。按键锁定功能，MIDI实时PC控制。2×16 LCD背光显示。

	DS-214B音频数字处理器
	1台
	
	2输入4输出多种分频模式：

24-bit, Σ-△ AD/DA，48kHz采样率，内部32位DSP处理。

2×2 路分频输出；

1×2路分频输出+2路超低音分频输出；

1×3路分频输出+1路辅助分频输出；

4路分频输出。

每通道输出有-40dB～+6dB增益控制、步距：1dB。每通道输出带有压限器。每通道输出带有5段参量均衡。每通道延时最大8毫秒参数可调。低通分频范围20Hz～20kHz，377个分频点。高通分频范围<10Hz～16kHz，380个分频点。加锁功能。MIDI 实时控制（含PC软件）。10个用户存储器。6×8段输入/输出精确数字电平表。2×16 LCD 背光显示。

	DS-216B音频数字处理器
	1台
	
	24-bit, Σ-△ AD/DA，48kHz采样率，内部32位DSP处理，灵活组合的2输入6输出多种分频模式：

2×2路分频输出+2路超低音分频输出
2×3路分频输出
4路分频输出+2路辅助分频输出
5路分频输出+1路辅助分频输出

6路分频输出。

每通道输出有-40dB～+6dB增益控制、步距：1dB。每通道输出带有压限器。每通道输出带有5段参量均衡。每通道延时最大8毫秒参数可调。低通分频范围20Hz～20kHz，377个分频点。高通分频范围<10Hz～16kHz，380个分频点。加锁功能。MIDI 实时控制（含PC软件）。10个用户存储器。8×8段输入/输出精确数字电平表。2×16 LCD 背光显示。

	DS-418音频数字处理器
	1台
	
	24-bit 双DSP并行处理, 灵活组合的4输入8输出多种分频模式, 分频滤波器类型和斜率多种选择:-6,-12,-18,-24dB或-48bB,12bB的多种可变值斜率选择, 内置参量均衡器或shelf均衡器,每个通道有输出压限控制, 每个通道最大延时可达7ms,所有参数可调,。10个用户存储器,RS232接口, 12X7段输入/输出数字电平表, 2X20LCD背光显示。


第4页
